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Legen Sie die lange Seite des Gyros parallel zum Rumpf, die

Beschriftungsflache nach oben und so nah wie méglich am
Schwerpunkt, und kleben Sie es an der Mittellinie fest.

Querruder

Querruder AlL-2 [155) 81 [
AL B2 (]
ELE ouT| gi‘-—_l
RUDD
Training
AlL-2 ON AN AN
ae M (DD
(Multi | AL ELE RUDD
Hohenleit-
werk
Em fan er Q_uerruderg
p g Seltenrug:sr BEC / UBEC
Hohenlei
ResetCH5 E S C BATT
3-Points CH6
CH7
CH8
Mode Auswahl

Mode-1 —
Querruder- B3 |mE

balance-mode B

é Signal-Lampe
V

3-Wege-Schalter

Roll-Geschwindigkeit
langsam

- B1
Mode-2 B2 \j’] é Signal-
B3 | v Lampe
gq::p'::ge" B4 (] 3-Wege-Schalter 0000000
HALTEN
' Roll-Geschwindigkeit
langsam
— -
Mode-3 B1|m ] )
Signal-
B2 | ] Lagmpe
Querruder- B3 |mm_]
verstarkt B4 (N ]

HALTEN
Roll-Geschwindigkeit
schnell




Mode-4 &1 (m] A i
B> e Signallampe
Windbestandiger B3| W] .......
Modus B4 | | 3-Wege-Schalter HALTEN
Roll-Geschwindigkeit
sehr schnell

é Signallampe
= Mode-5R

Mode-5
“One-Click” Rettungs-modus.

5CH Rest-Schalter

) —

One-click Rettungs-Modus
Horizontale Heckumkehr

Mode-off &' VAN Signallampe 81 - B1 |-
B2 - 9 Mode - B2 ]| | o B2 Schalten Sie das
B3|mm \Y4 ) | | Deltawing B3| mm 3eitenleitwerk ein/aus
- —>

Manueller Modus
B84 3Wege-Schalter B4 ]

Empfindlichkeitseinstellung

~°~N

Master Flight Control N/X 3 pro
I

Technische Daten
Betriebsspannung: 4,5-6 V
Reaktionsfrequenz: 100 Hz
Betriebstemperatur: 0-50°C
GroBe: 43*28*15mm
Gewicht: 11g

Hinweis beim ersten Gebrauch

1. Der durch die Verwendung des Servos verursachte Spannungsabfall kann
die Stabilitat der Flugsteuerung beeintrachtigen. Achten Sie bitte auf eine
stabile Betriebsspannung.

2.Bei Delta-Flugel-/V-Leitwerk-Modellen schalten Sie bitte zuerst die interne
Mischsteuerung der Fernbedienung aus.

3.Wenn wahrend des Fluges Mikroeinstellungen vorgenommen werden,
fuhren Sie bitte nach der Landung eine Ausschaltung und einen Neustart
oder eine Neutralpunktkalibrierung durch.

@ Not suitable for children
@ under 14 years.
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