BOOST

BRUSHLESS POWER

Anwendungstabelle

Finden Sie hier den passenden
BOOST Brushless Motor
fur lhr Flugmodell
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3D Kunstflug
Kunstflug
Trainer / Scale
Motor | Motor | Wellen Segler Regler
Lange |Gewicht (%] Modell LiPo Prop ESC
Gewicht| Zellen
3509 2 8x4
:850%;10 9 | 2-3| 10 | 1400 | >85% | 28mm | 25mm | 499 | 3.2mm :zgz 2 ;:: , 22?87
600g 3 7x6
4509 2 10x5
22302115 150 | 2-3 | 12 | 1000 | >85% | 28mm | 30mm | 599 | 3.2mm :gg: : ::: , égﬁgg
900g 3 8x6
7009 3 10x5
BOOST18 | 00 | 5.3 | 29 | 1050 | »85% | 28mm | 35mm | 75 | 3.2mm ol 3 8X6 | 30a
# C2095 900g 3 8x6 | 4c3056
12009 | 3 9x6
800g 2 8x4
gggoszysp 200 | 2-3| 25 | 2100 | >85% | 28mm | 35mm | 75 | 3.2mm :ggz 2 2:: , ggﬁse
10009 | 2 9x6
500g 2 7x5
58273211'185 200 | 2-3| 25 | 3000 | >85% | 28mm | 35mm | 75 | 3.2mm :zg: 2 :i: #323\56
5009 3 6x5
800g 3 | 10x4
:82937220 250 | 2-3 | 25 | 1190 | >85% | 35mm | 30mm | 759 | 4.0mm 19000002 z :i: #ggg\se
15009 3 9x6
10009 | 3 | 11x5
:gggs;;zs 350 | 2-3| 30 | 980 | >85% | 35mm | 35mm | 110g | 4.0mm :::zz z :gz: , égﬁm
20009 | 3 | 10x6
12009 | 3 | 12x4
52593;230 450 | 3-4| 40 | 1130 | >85% | 35mm | 50mm | 160g | 5.0mm ;:::2 2 ::z: , ggﬁss
25009 | 3 | 11x8
15009 | 3 | 13x4
= :’8;’93;;40 650 | 3-4 | 45 | 900 | >85% | 35mm | 55mm | 180g | 5.0mm :zgz: z :fz: , ggg\ss
IM 3000g 3 12x 6
§ 2000g 4 14x7
O 582137{)50 800 | 3-5| 55 | 610 | >85% | 50mm | 45mm | 295g | 6.omm S | 4 pMxT
= 30009 | 4 | 14x7 | 43003
@ 3800g | 4 | 13x8




3D Kunstflug

Kunstflug

Trainer / Scale
Motor Watt | Lipo A KV Wirk- | Motor | Motor | Motor | Wellen Segler Regler
Zellen | max Grad 9 Lange |Gewicht (%] Modell LiPo Prop ESC
20s Gewicht| Zellen
25009 | 5 | 17x6
30009 | 5 | 16x8
BOOSTE60 | o5y | 4.6 | 60 | 490 | >85% | 50mm | 50mm | 345g | 6.0mm 70A
#C3171 35009 5 16x8 | 4 c3003
45009 | 5 | 16x8
30009 | 6 | 18x6
40009 | 6 | 17x8
BOOST80 | o5, | 5.7 | 60 | 320 | >85% | 50mm | 395mm | 59g | 6.0mm 70A
# C4359 4500g 6 17x8 | 4 c3093
6000g 6 17 x 8
3500 | 6 | 18x8
40009 6 18 x 8
BOOST90 | 000 | 6-8 | 65 280 >85% | 50mm | 60mm | 455g | 6.0mm 120A
#C3172 55009 6 18x8 | 4 ces3s
6000g | 6 | 18x8
45009 | 8 | 20x8
50009 | 8 | 20x10
BOOST120| 4500 |g-10| 75 | 250 | >85% | 80mm | 60mm | 540g | 10.0mm 120A
# C4503 7000g 8 | 20x10 |4 ces3s
10kg 8 | 20x10
50009 | 10 | 20x10
65009 | 10 | 20x10
BOOST140| 2000 | 8-10| 75 | 225 | >85% | 80mm | 64mm | 630g | 10.0mm 120A
# C4564 10kg 10 | 20x10 | 4 ceg3s
12kg | 10 | 20x10
6000g | 12 | 20x10
9000g | 12 | 20x10
BOOST160 2500 [10-12| 75 | 200 | >85% | 80mm | 68mm | 735g | 10.0mm j2os
# C4565 13kg 121 20x10 | 4 ceg3s
15kg 12 20x10
8000g | 12 | 22x10
12kg | 12 | 22x10
BOOST180 3000 |10-12| 85 | 185 | >85% | 80mm | 78mm | 1150g | 10.0mm 120A
# C5604 16kg 12 | 22x10 | 4 ceg3s
18kg | 12 | 22x10

Es handelt sich bei den hier gezeigten Daten um unverbindliche Ri
bei Verwendung der Motoren als Direktantrieb (ohne Getriebe).

Je nach verwendeten Komponenten wie Akku oder Regler kénnen
abweichen. Selbstversténdlich sind auch andere Zusammenstellun:
mdoglich, insbesondere bei der Luftschraubengréf3e. Beachten Sie ¢
die zuldssigen Maximalstréme (A / Max.) nicht tiberschritten werde

Copyright PICHLER Modellbau GmbH, D-84307 EGGENFELDEN

Nachdruck oder Kopie nur mit schriftlicher Genehmigung.
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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