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ADAC Helicopter

Helicopter RTF Komplett-Set # 15290

Der ADAC Helicopter ist ein detailgetreuer Nachbau des Originals vom Typ BO-105. Das Modell Giberzeugt

durch sein besonders eigenstabiles Flugverhalten.Jetzt kommts: Jeder, der eine Spielzeugdrohne fliegen kann

kommt auch mit dem ADAC Helicopter auf Anhieb gut zurecht. Auspacken und Fliegen!

Der ADAC Helicopter profitiert eindeutig von der rasanten Entwicklung der Drohnentechnologie -

Offiziell lizensiertes Produkt

Funktionen wie Auto-Starten und
Auto-Landen auf Knopfdruck sind
ebenso mdglich wie stabiler Schwebe-
flug, wenn manden Sender einfach
aus der Hand legt - Fantastisch!

Lieferumfang
ADAC Helicopter flugfertig
FliteZone Fernsteuersender
FliteZone LiPo Akku 350mAh
USB Ladekabel
Betriebsanleitung
Steuerfunktionen
Gas (Steigen - Sinken)

Technische Daten Vorwarts - Ruckwarts (Nicken)

Lange = 235mm Seitwarts Links - Rechts (Rollen)
Hohe = 80mm Gewicht = 95¢ (flugfertig inkl. Akku) Links - Rechts (Ruder)
Hauptrotor Kunststoff = @ 256mm 6-Achsen Flugstabilisierung Automatisch Starten / Landen
Hauptrotor Kopftyp = Fixed Pitch Flugzeit (geschatzt) = bis 15 Minuten pro Akkuladung Automatische Héhenkontrolle,
Heckrotor Kunststoff = @ 45mm Motor Typ = Coreless Schwebeflug

vk || %[00
- s Im =
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Ersatzteilbeutel (A) Ersatzteilbeutel ADAC (B) Ersatzteilbeutel ADAC (C) Ersatzteilbeutel ADAC (D)
# 15295 # 15296 # 15297 # 15298
—
-
- // —
“*EE - YRS
Fernsteuersender ADAC Elektronikplatine ADAC LiPo Akku ADAC USB Ladekabel
# 15293 # 15305 # 15299 # 15291
! Cl‘l_.;!/ FTE / ¢
= TR —— S \
&
Rumpfbausatz ADAC Rotorblatter ADAC Servo
2 # 15294 # 15292 # 15039 o
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* Funktionen wie Auto-Starten und
Auto-Landen auf Knopfdruck sind

ebenso mdglich wie stabiler Schwebeflug,
wenn man den Sender einfach

aus der Hand legt - Fantastisch!

Lieferumfang
Hughes 300 Helicopter flugfertig
FliteZone Fernsteuersender
FliteZone LiPo Akku 350mAh
USB Ladekabel
Betriebsanleitung

o

Technische Daten

Lange = 268mm

Hohe = 80mm

Hauptrotor Kunststoff = @ 249mm
Hauptrotor Kopftyp = Fixed Pitch
Heckrotor Kunststoff = @ 37mm

" Gewicht = 55 (flugfertig inkl. Akku)

6-Achsen Flugstabilisierung
Flugzeit (geschétzt) = bis 15 Minuten pro Akkuladung
Motor Typ = Coreless

Steuerfunktionen

Gas (Steigen - Sinken)

Vorwarts - Riickwarts (Nicken)
Seitwarts Links - Rechts (Rollen)
Links - Rechts (Ruder)
Automatisch Starten / Landen
Automatische Hohenkontrolle,
Schwebeflug
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Micro Modelle - Der neue Trend!

Fliegen auf engstem Raum, entweder im Garten bei Windstille oder in geschlossen Raumen wie Keller, Garage oder Turnhalle.
Mit einem Abfluggewicht von rund 35g und einer Spannweite von 320mm (Butterfly=360mm) bendtigen die Modelle zum Fliegen
kaum Platz. Alle Modelle werden als Bausatz mit fertig bedruckten und gefrasten Schaumteilen geliefert sowie inklusive Motor
und Propeller. Passend dazu bieten wir das nachstehende, von uns erprobte Sonderzubehér an.

% 15302 F6F Hellcat #15324

Butterﬂ? #%326 A6M Zero #15325

Sonderzubehor

Servo MASTER DS206, # 15243 [2]
Akku Flitezone 260-3.7, # 15179
MASTER GigaProp6 Fernsteuerung, # C8802

Atom Empfanger inkl. Regler, wahlweise fiir:
MASTER GigaProp 6, # 15139

Futaba SFHSS, # 15137

Spektrum DSMX2, # 15136

FrSky D8, # 15180

FrSky D16, # 15138

UHU Por, # C9208

PZL-106 Kruk #15323
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Das Combo Set wird inkl.
Brushless Motor, -Regler, Luftschraube
und Servos geliefert.

-y
Produktbeschreibung Technische Daten Sonderzubehdr (empfohlen)
* Fertig bedruckte Schaumteile aus EPP Spannweite = 880mm [3] MASTER Servo DS2312, # C5637
* Geringer Montageaufwand Lange = 780mm Brushless Motor PULSAR Shocky, # C9872
* Extrem leicht und trotzdem superstabil Gewicht = ca. 200g Brushless Regler PULSAR A-15, # C9757
* Wenig Teile, schnell zu montieren 4 Kanal / 3 Servos LiPo Akku RED POWER 650-3S, # C9662
* Ausfiihrliche, reich bebilderte Anleitung Hohen-, Querruder, Motor Fernsteuersystem Gigaprop 6, # C8802

r : -' -
*_7-5 Bausatz (ge”#15329 _ 4 : -
Bausatz (rot) " 16330 - S . | /

Combo Set (gelb) 331 = = Z ,
-;:"o Set (rot) 16332 | e

Die Vdgel kommen! Die Funky Birds
versprechen viel FlugspaB und sind als
Bausatz oder Combo Set inkl. Brushless-
Motor, Regler und Servos erhaltlich.

Produktbeschreibung Technische Daten Sonderzubehor (empfohlen) @
* Fertig bedruckte Schaumteile aus EPP Spannweite = 1170mm [4] MASTER Servo S2112, # C5185 IM
* Geringer Montageaufwand Lange = 640mm Brushless Motor PULSAR 15, # C5294 =
* Steuerung tiber V-Leitwerk und Querruder Gewicht = 520g Brushless Regler PULSAR A-20, # C5576 E
* Tragflache abnehmbar 4 Kanal / 4 Servos LiPo Akku RED POWER 1300-3S, # C9403 @
* Ausfiihrliche Anleitung V-Leitwerk, Querruder, Motor Luftschraube PiCon 8x4, # C5746 (<)
* Kleinteile, Zubehor fiir RC Einbau @:

- )
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6X - Gyro System
mit 3 Einstellungen

/ ' Beginner - Medium - Expert
©

P51 Mustang

RTF Komplett-Set ~ # 15521

"
o™

o

Messerschmitt ME 109
RTF Komplett-Set ~ # 15522

RTF

KOMPLETT-SET

Produktbeschreibung Technische Daten Lieferumfang
* ARF Fertigmodell aus EPP Schaum Spannweite = 450mm Flugfertiges Modell mit eingebauter

* Flugfertig vorinstalliert Lange =410mm Fernsteuerung und 3X Flugstabilisator
* Komplett-Set Gewicht = ca. 759 (Gyro) Mode 2 (Gas links)

* Leistungsstarker Brushed Motor R/C = 4 Kanal / 3 Servos LiPo Akku 400mAh

* Abnehmbares Fahrwerk Seiten-, Hohen-, Querruder, Motor USB Ladekabel

o |[PICHILER
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Vize-Meister Indoor Kunstflug

- Der Matrix ins—Kunstﬂugmodell das sowohl im Freien als auch in der Halle geflogen werden kann.
- Fir das Farbdesign zeichnet sich Martin Miinster (Deutscher Vizemeister Indoor Kunstflug) verantworlich.
Das Modell wird serien alig mit einem sog. Motor-Vektorsteuersystem geliefert, welches auf Wunsch montiert werden kann.

"w
Produktbeschreibung Technische Daten Sonderzubehor (empfohlen) @
* Robustes, formgeschaumtes EPO Material Spannweite = 840mm Brushless Motor PULSAR Shocky 2206, # C9872 IM
* Steuerung Uber Seiten-, Hohen- und Querruder Lange = 950mm Brushless Regler PULSAR 20, # C5576 =
* Motor-Vektorsteuerung im Lieferumfang Gewicht = 365 (flugfertig) APC Slowfly Propeller 8x4.1, # X7280-841 E
* |deal fiir die Halle und im Freien 4 Kanal / 4 Servos LiPo Akku LEMONRC 850-11.1V, # C9455 @
* Ausfiihrliche, bebilderte Anleitung Seiten-, Hohen-, Querruder, Motor [4] MASTER Servo DS2312MG, # C5637 E@ﬂ
- 7
a
w
e
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Das Modell kann als reiner Wurfgleiter
gebaut oder mit einer Fernsteuerung
und zwei Servos ausgeriistet werden.

Der Candy kann wahlweise mit V-Leitwerk oder normalem Leitwerk gebaut werden.

Produktbeschreibung Technische Daten Sonderzubehdr (empfohlen)

* Holzbaukasten (Lasercut) Spannweite = 1350mm NiMH Akku 300-4.8V, # C9691

* Ausbaufahig zum Elektro RC Modell Lange = 490mm [2] MASTER Servo S702, # C7215

* Ausfuhrliche Anleitung und Bauplan Fluggewicht = ab 65g Fernsteuerung Master GigaProp 6, # C8802

MASTER Empfénger i4, # C2306

Ideales Flugmodell um die Anfange des Fliegens zu begreifen.

Der SG 38 Schulgleiter Mini ist mit wenigen Handgriffen
zu montieren und eignet sich ideal auch fir

den Bastelunterricht in Schulen,

Jugendarbeit und fir Modellbaugruppen.

Fragen Sie auch nach unseren Vereinspackungen

ab 10 Stiick.
A~

Produktbeschreibung Technische Daten Sonderzubehor (empfohlen)
* Holzbaukasten (Lasercut) Spannweite = 638mm

* |deal fiir alle Altersgruppen Lange = 580mm

* Einfach zu bauen und zu fliegen Fluggewicht = 38g

* Inklusive Gummimotor-Antrieb

o |[PICHILER
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"~ und Hohenruder gesteuert. ‘i il \ o8

Aufgrund der niedrigen Flachenbelastung U‘ T
und der ausgepragten V-Form sind die \

Flugeigenschaften besonders gutmditig.
Wir empfehlen zur Motorisierung einen \
Brushless Elektroantrieb.

Wahlweise kann aber auch ein Gliihziindermotor oder Modelldiesel eingebaut werden.
Fir maglichst authentisches Aussehen empfehlen wir unser JAPAN AIR Bespannpapier.
Alternativ kann auch Oracover oder Oratex Biigelfolie verwendet werden.

Produktbeschreibung Technische Daten Sonderzubehor (empfohlen)
* Holzbausatz (Lasercut) Spannweite = 1800mm Brushless Combo BOOST 25, # C9107
* Komplett mit allen bendtigen Holzteilen Lange = 1320mm [2] Servo MASTER DS3012MG, # C5638
* Steuerung tber Seiten-, Hohenruder Flacheninhalt = 52dm? LiPo Akku LEMONRC 3300-3S, # C9473
* Ausfihrliche Anleitung Flachenbelastung = 34g/dm?

' * Réder, Kleinteile Fluggewicht ca. = 1800g

4 o — | v

=

= g Aazer Tl
- Savage Bobber :

Holzbaukasten (Lasercut).. # 15304

®

- ar Savage Bobber zeichnet sich durch
seine offene Rumpfbauweise und die
bulligen Ballonrader aus.

Das gutmiitige Flugverhalten wird
durch das tolle Flugbild unterstrichen.
Darliberhinaus kann das Modell

" auch mit Landeklappen ausgestattet
werden, was die Start- und Landestrecken
nochmals deutlich verkirzt.

Produktbeschreibung Technische Daten Sonderzubehor (empfohlen) @
* Holzbausatz (Lasercut) Spannweite = 1000mm Brushless Combo BOOST 10, #C3166 M
* Komplett mit allen bendtigen Holzteilen Lange = 700mm PI-CON Luftschraube 7x5, # C5745 =]
* Fahrwerk, einbaufertig Fluggewicht = 600g LiPo Akku LEMONRC 1600-11,1V, # C9462 E
* Hohenleitwerk abnehmbar (geschraubt) 4-6 Kanal / 4-6Servos [4-6] MASTER Servo S308, # C5105 @
* Ausfiihrliche Anleitung Seiten-, Hohen-, Querruder, [::;]
* Rader, Kleinteile Landeklappen,Motor @I
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20 Jahre Pichler Modelibau
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Produktbeschreibung - ~ Technische Daten
3 HIzbauka ten (Lasercut) Spannweite = 1950mm
“Deutsches G t Lange = 1200mm
r und Fortgeschrittene Abfluggewicht = 950g
g zum RC Elektrosegler Flacheninhalt = 36dm?

Jseifigenleitung Flachenbelastung = 27g/dm?

J“ R/C Funktionen = 3 Kanale / 2 Servos
T?r a. ey [~

HolzbaW# 15327

Der Tera V5 ist ei
attraktiver Elektrose:
Die Bauweise he
Tragflachenaufbau deutlich von anderen Segelflugmodellen

seiner Klasse ab. Der Tera V5 ist leicht und trotzdem extrem stabil.

Das Modell spricht hervorragend auf Thermik an und ist auch flott
am Hang zu bewegen. Dank der mitgelieferten Bauhelling gelingt
der Aufbau der Tragflache sehr schnell und einfach.

Der Tera V5 wird komplett in unserer hauseignenen
Lasermanunfaktur in Eggenfelden (Deutschland)
hergestellt.

orer Nl

Produktbeschreibung Technische Daten
* Holzbaukasten (Lasercut)

* |deal fiir Fortgeschrittene und Profis
* Einfach zu bauen und zu fliegen

* Ausfiihrliche Anleitung und Bauplan

Lange = 1030mm
Gewicht = ab 600g

.-"‘
w
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Steuerung iber = Seitenruder, Hohenruder, Motor

Spannweite = 2250mm

Flacheninhalt = 33.8dm?
Flachenbelastung = ab 18g/dm?

Lazer” Yl

Sonderzubehor (empfohlen) -
Antriebssatz Brushless fiir Charisma, # 15378
LiPo Akku RED POWER 2200mAh, # C9409
MASTER Servo S2112, # C5185 /x2
Fernsteuersystem MASTER GigaProp 6, # C8302
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Fotos: Ph. Gardemin u. P. Czerny
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Sonderzubehor (empfohlen)
Brushless Antriebsset Tera V5, # 15328 n
LiPo Akku LEMONRC 1300-11,1V, # C9459
[4] MASTER Digital Servo S7T06MG, C6702
[2] MASTER Digital Servo DS2312MG, # C5637














































